
PC1002 PC1004

910 1280

1290 1280

330 280

230 240

240 235

223 225

85 120

PC1002 PC1004

2 4

600 1200

Almacenamiento y contención segura de tambores de 
200lts. 

Polietileno de Media Densidad 
Rotomoldeado (PEMD)

Entrada de Uñas Si

Si

Si

Pallet antiderrame diseñada para cumplir con las normas 
para el almacenamiento de tambores de 200lts, 
conteniendo el 110% del recipiente más grande, o 25% 
del total. Cuenta con una rejilla extraíble para facilitar su 
limpiado. La batea no cuenta con válvulas ni canillas de 
descarga, ya que estas pueden quedar abiertas y/o fallar. 
Esto asegura la estanqueidad total, lo cual la hace cumplir 
con las normas internacionales. 

Código

Apto para Ácidos

Apto para Transporte con Carga

Inhibidores de Rayos UV

Material Rejilla

Carga Máxima

Cantidad de Tambores

Material Batea

Polipropileno Extruido

Si

*dimensiones en mm

Código

Profundidad (mm)

Ancho (mm)

Altura (mm)

Volumen (lts)
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ESPECIFICACIONES APLICACIONES Y USO

DESCRIPCION DE PRODUCTO IMAGEN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

Ancho Entrada de Uña (A)*

Ancho entre Uñas (B)*

Alto entre Uñas (C)*
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